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 1 Roxtec 可敲除挡板式套筒 – 浇筑指南
Roxtec 可敲除挡板式套筒正常适配装在 100 毫米或 150 毫米厚的墙体。 通过切割套筒，或连接

标准的电缆保护管来延长套筒长度，这样就可适配任何厚度的墙体。

延伸套筒以适配厚墙。 切割套筒以适配薄墙间距。标准套筒厚度 100 毫米或 150 毫米。

2 将套筒固定到模板上
将套筒的密封面使用合适的紧固件（如螺钉、胶水或磁铁）固定到模板上。 这会对模板形成压紧

力，使套筒内部形成密封面，防止混凝土进入。 可使用盖子（配件）防止混凝土渗入。

注： 可敲除挡板式套筒可以根据您的偏好，安装在墙面内侧或外侧。

使用螺丝固定套筒。

在固定多个套筒时，务必要在套筒之间留出安装钢筋结构的间距。 间距大小，请参考有关的国家
标准和法规。



4

采用 2x2 分布结构安装的可敲除挡板式套筒。 采用 2x2 分布结构（使用钢筋隔开），安装了延伸套管的可
敲除挡板式套筒。

3 钢筋结构和（管内）支撑
钢筋结构应该根据国家标准和法律进行设计。 如果需要将钢筋放置在靠近套筒的位置，务必在

浇筑时，在可能存在的缝隙中，填实混凝土。 如需使用振捣棒或其他压实设备，这里需预留好空间。 
如果在浇筑过程中，电缆保护管上会承受很大压力，可能需要在延伸管内做好支撑，以防止最后发生
几何变形。

带延伸管的可敲除挡板式套筒。 加内部支撑的延伸套管。
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4 浇筑与凝固
在浇筑混凝土之前，需覆上另外一块模板。 尽量避免将大量混凝土直接倾倒到套筒上，特别是从

高处往下倾倒时。 水灰比必须均衡，这样才能让混凝土可以填充套筒周围的所有空隙，但仍需保持防
水。 选择能够良好凝固的合适等级的填料也有助于防止水渗透。 在（混凝土）凝固阶段，重要的是，
不要损坏套筒或电缆保护管。

覆上另一侧的模板。 倾倒混凝土。

凝固振动示意图
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  5 完成
取下模板后，KOS套筒上的固定片会断裂，会留在模板上。 为了视觉美观，可以用合适的水泥浆

刷在边上。

根据壁厚，电缆保护管可以直接装到套筒上，也可以装到为穿过墙壁而增加的延伸套筒上。

可敲除挡板式套筒。 带延伸管的可敲除挡板式套筒。

  6 安装密封系统
要安装密封系统时，使用锤子敲掉可敲除式挡板。 确保密封表面清洁，并遵守密封系统的安装说

明操作。 

为了简化安装，请考虑以下步骤：

 O 在安装之前，不要填充电缆沟，允许电缆移动。
 O 将电缆提到套筒中间位置，可以更容易地插入密封系统和模块。
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密封系统在可敲除挡板式套筒中的位置。 敲掉可敲除式挡板。

电缆移动到位。 在填充电缆沟前，需拧紧密封系统。

填实电缆沟。 从结构内部安装的可敲除挡板式套筒和密封系统。
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Roxtec ® 和 Multidiameter ® 是 Roxtec 在瑞典和/

或其他国家/地区的注册商标。

免责声明

“Roxtec 电缆穿隔密封系统（以下简称“Roxtec系统”）是一种模块化密封系统，由不同组件组成。 每一个部件对于 Roxtec 系统获得最佳性能均不可或缺。 Roxtec 系统已通过认证，可抵御多
种不同的危险。 各类认证以及 Roxtec 系统抵御风险的能力，都依赖于 Roxtec 系统中所有组件的正确安装。 因此，除非作为 Roxtec 系统组成部分的所有部件均由 Roxtec 制造或由 Roxtec 
授权制造（以下简称“授权制造商”），否则此类认证无效，且不适用。 Roxtec 不会就 Roxtec 系统的性能做出任何保证，除非 (I) Roxtec 系统所有部件均由授权制造商制造并且 (II) 购买者遵守下
文 (a) 与 (b) 之规定。

(a) 存储过程中，应将 Roxtec 系统或其组件在室温下保存于室内且置于原包装中。

(b) 应确保随时按照生效的 Roxtec 安装说明进行安装。

虽然 Roxtec 提供了相关产品信息，但是 Roxtec 系统或其任何部分的购买者仍有义务独立确定这些产品是否适用于预定工艺、安装和/或用途。 Roxtec 不对 Roxtec 系统或其任何部分做出任
何保证。如因 Roxtec 系统或安装过程中使用非授权制造商制造的部件以及/或者使用 Roxtec 系统的方式或应用违背了 Roxtec 系统设计或预期用途而导致或产生直接、间接或从属性损失或
损害、利润损失或其它损失，Roxtec 概不承担任何责任。

对于适销性和特定用途的适用性，Roxtec 明确排除任何暗示保证，同时排除成文法或普通法所规定的其它明示或暗示陈述与保证。 用户应自行确定 Roxtec 系统是否适用于预定用途，并且承
受相关风险和责任。 在任何情况下，Roxtec 均不对任何间接、从属性、惩罚性、特殊性、惩戒性或附带性损害或损失负有责任。”


