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Suojaa elämää ja omaisuutta
Maailman joustavimmat kaapeleiden ja putkien läpiviennit soveltuvat 
joka paikkaan ja käyttötarpeeseen. Voit luottaa asiantuntijuuteemme 
kaikissa vaiheissa suunnittelusta asennukseen investoinnin koko 
elinkaaren ajan. Tiivistysratkaisut ovat erikoisalaamme, ja tavoitteemme 
on tehdä maailmasta turvallisempi. Siksi tarjoamme pitkäkestoista 
kumppanuutta, joka takaa tehokkuuden ja toimintavarmuuden.

roxtec.com

http://www.roxtec.com


Roxtec-tiivistysjärjestelmä
Mekaaninen järjestelmämme on älykäs, turvallinen ja joustava. 
Meillä on yhdelle tai useammalle kaapelille tai putkelle tarkoitettuja 
suorakaiteen muotoisia, pyöreitä ja mukautettuja tiivistysratkaisuja ja 
myös valmiiksi määritettyjä moduulikittejä. Mukautettavuus takaa, että 
tiivistysvaatimukset on helppo täyttää muutamalla komponentilla.

Kehys Moduuli Puristinyksikkö

Välilevy Asennusrasva

Roxtecin Multidiameter™

Keksimillämme irrotettavilla kerrok‑
silla tiivisteistä saa mukautuvat.

Ne varmistavat täydellisen sopi‑
vuuden erikokoisiin kaapeleihin ja 
putkiin.

Saat muodostettua vahvan ja 
luotettavan suojan, joka varmistaa 
toiminnan jatkuvuuden.
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Sertifioitua suojausta
Roxtecin kaapeleiden ja putkien läpiviennit on todettu toimiviksi  
tiivistysratkaisuiksi vaativissakin rakennusprojekteissa maailmanlaajuisesti.  
Tiivisteet suojaavat keskeistä infrastruktuuria useilta riskitekijöiltä 
ja takaavat turvallisuuden, tehokkuuden ja pitkäaikaisen 
toimintavarmuuden.

Roxtecin tiivistysjärjestelmällä voit suojautua monenlaisilta riskeiltä:

Tulipalot ja savu
Pysäyttää palon ja savun 
leviämisen.

Vesi
Pitää laitteesi turvassa ja kuivana. 
Suojaa laitteesi kosteudelta, veden 
sisäänpääsyltä, tulvimiselta ja 
korroosiolta.

Tuhoeläimet
Pitää käärmeet, hyönteiset ja 
jyrsijät ulkona.

Kaasu ja ilma
Täysin ilman- ja kaasunpaineen 
pitävä.

Sähkömagneettiset uhat
Suojaa sähkömagneettisilta 
häiriöiltä/pulsseilta (EMI, EMP) 
sekä salamaniskun vaikutuksilta.

Veto
Tehokas kaapelin vedonpoisto ja 
rasituksen pienentäminen.

Lämpötilahaasteet
Sopeutuu kuumiin, kylmiin ja 
muuttuviin ympäristöihin. Varma 
UV-suoja.

Räjähdykset
Suojaa tärinältä, paineaalloilta ja 
räjähdysvaaroilta.
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"Säästämme paljon aikaa, jopa 80 %, ja varsinkin 
silloin, kun on tarpeen tehdä muutoksia."

Niels Ammundsen, OMT:n pääprosessijohtaja, Tanska

Rekisteröidy Roxtec Transit Designer™ ‑palveluun osoitteessa roxtec.com/transitdesigner

Vaivaton käyttäjäsyöte:
Kaapelien/putkien aikataulutus tai arviot

Tiivistys-/sertifiointivaatimukset

Asennusasetukset 

Materiaalilaadun valinta

Automaattisesti luotu lopputulos:
2D-piirustukset DXF- ja PDF-muodossa

3D STEP

Materiaalilista Excelissä

Asennusohjeet

Sertifikaatit

Roxtec Transit 
Designer™
Tämä ilmainen online-
suunnittelutyökalu helpottaa 
tuotevalintaa ja suojaa riskien 
vähentämiseen käytettävän 
prosessin kattavasti. Säästät 
aikaa, kun voit suunnitella satoja 
kaapeleiden ja putkien läpivientejä 
muutamassa minuutissa. Avoin 
ohjelmisto on integroitavissa  
CAD-ohjelmiin. 
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Roxtecin BIM-objektit
Lataa Roxtec BIM (Building Information Modeling) ‑objekteja ja optimoi 
suunnitteluprosessisi. Voit suunnitella, rakentaa ja hallinnoida rakennuksia 
ja muuta omaisuutta infrastruktuurin projekteissasi. Voimme auttaa myös 
suunnittelun alkuvaiheissa. Suunnittelijoista, insinööreistä ja testaajista 
koostuva tiimimme on valmis luomaan, kehittämään ja testaamaan 
räätälöityjä ratkaisuja juuri sinun vaatimustesi pohjalta.

Suoraviivainen  
työnkulku

	O Hyödynnä varhainen integraatio

	O Varmista piirustusten oikeellisuus

	O Toista seuraavassa projektissa

Lataa Roxtecin BIM-objektit osoitteessa roxtec.com/bim

Varmista pitkäaikainen 
luotettavuus

	O Käytä oikeita tiivistystuotteita

	O Helpota laadunvarmistusta

	O Säästä aikaa ja paranna tehokkuutta
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Helppo asennus
Roxtecin tiivisteet ovat nopea ja helppo asentaa. Voit avata ja 
asentaa ne uudelleen suunnittelumuutosten jälkeen ja säästää paljon 
aikaa päivityksiin tarkoitetun, sisäänrakennetun kaapelien ja putkien 
lisäkapasiteetin avulla. Parhaat käytännöt ovat aina saatavilla 
osoitteessa roxtec.com/installation.

Asennusvideot
Katso ja opettele kaikkein turvallisin 
tiivistysprosessi.

Asennustyökalut
Nopeuta päivittäistä työtä älyk‑
käillä työkaluillamme.  

Asennuskoulutus
Kerro parhaat vinkkimme tiimillesi.

Tuki verkossa ja paikan päällä
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Ratkaisut seinille, lattioille ja katoille
Taulukosta löydät tarpeitasi vastaavan ratkaisun. Voit aina ottaa yhteyttä 
Roxtecin edustajaan, jos tarvitset lisäapua.

GH GH FL100 GHM G GKO Joutsenkaula R + SLF R R + SL R RS + SL RS RS + SLF RS

Pulttaus – tiili ja betoni o o o Pulttaus – tiili ja betoni

Pulttaus – sandwich-paneelit o o o Pulttaus – sandwich-paneelit

Pulttaus – metalli o o o o o o Pulttaus – metalli

Valaminen o o o Valaminen

Hitsaus o o o Hitsaus

Räjähdystestattu o o o o o o o o Räjähdystestattu

Paloluokiteltu o o o o o o o o o Paloluokiteltu

EI60 o o o o o o o EI60

EI120 o o o o o o o EI120

Kaasutiivis o o o o Kaasutiivis

Vesitiivis o o o o o o o o Vesitiivis

Pölytiivis o o o o o o o o o o Pölytiivis

Sisätilat – IP54 o o o Sisätilat – IP54

Ulkotilat – IP 66/67 o o o o o o o o o Ulkotilat – IP 66/67

UL 1479 o o o o o o o o UL 1479

Este tuholaisille ja jyrsijöille o o o o o o o o o o Este tuholaisille ja jyrsijöille

Jälkiasennettava, avattava o Jälkiasennettava, avattava

Suorakaiteen muotoinen kehysratkaisu o o o o o o Suorakaiteen muotoinen kehysratkaisu

Pyöreä holkkiratkaisu o o o o Pyöreä holkkiratkaisu

ES-versio saatavana* o o o o o o o ES-versio saatavana*

BG-versio saatavana** o o o o o BG-versio saatavana**

Ex-versio saatavana*** o o o o Ex-versio saatavana***

*Sähkömagneettinen suojaus   **Potentiaalintasaus ja maadoitus   ***IECEx-/ATEX-luokiteltu
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Täytä tuotetiedot verkossa
Osoitteesta roxtec.com/products löydät tiivistysratkaisujemme uusimmat ja kattavimmat tiedot. Kaikki tekniset tiedot, kuten 
tuotemitat, ‑arvot ja ‑sertifikaatit, piirustukset sekä asennusohjeet, ovat saatavilla verkossa.

GH GH FL100 GHM G GKO Joutsenkaula R + SLF R R + SL R RS + SL RS RS + SLF RS

Pulttaus – tiili ja betoni o o o Pulttaus – tiili ja betoni

Pulttaus – sandwich-paneelit o o o Pulttaus – sandwich-paneelit

Pulttaus – metalli o o o o o o Pulttaus – metalli

Valaminen o o o Valaminen

Hitsaus o o o Hitsaus

Räjähdystestattu o o o o o o o o Räjähdystestattu

Paloluokiteltu o o o o o o o o o Paloluokiteltu

EI60 o o o o o o o EI60

EI120 o o o o o o o EI120

Kaasutiivis o o o o Kaasutiivis

Vesitiivis o o o o o o o o Vesitiivis

Pölytiivis o o o o o o o o o o Pölytiivis

Sisätilat – IP54 o o o Sisätilat – IP54

Ulkotilat – IP 66/67 o o o o o o o o o Ulkotilat – IP 66/67

UL 1479 o o o o o o o o UL 1479

Este tuholaisille ja jyrsijöille o o o o o o o o o o Este tuholaisille ja jyrsijöille

Jälkiasennettava, avattava o Jälkiasennettava, avattava

Suorakaiteen muotoinen kehysratkaisu o o o o o o Suorakaiteen muotoinen kehysratkaisu

Pyöreä holkkiratkaisu o o o o Pyöreä holkkiratkaisu

ES-versio saatavana* o o o o o o o ES-versio saatavana*

BG-versio saatavana** o o o o o BG-versio saatavana**

Ex-versio saatavana*** o o o o Ex-versio saatavana***

*Sähkömagneettinen suojaus   **Potentiaalintasaus ja maadoitus   ***IECEx-/ATEX-luokiteltu
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Roxtec GH -kehys Roxtec Wedge ja 
Wedgekit

Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-välilevy Roxtec-
asennusrasva

Roxtecin kitti

Roxtec GH ‑läpivienti
Valu- tai pulttiasennettava laipallinen 
läpivienti.

Tiivistyskomponentit

Roxtec GH on kaapeli- ja putkitiiviste, joka voidaan 
valaa betoniin tai pultata tasaisiin pintoihin. 
Suorakulmaiset teräskehykset mahdollistavat suuren 
pakkaustiiveyden. Läpivientiä voidaan käyttää 
GE-vastakehyksen kanssa peittämään paksu seinä.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Helppo ylläpitää ja tarkistaa
	y Sisäänrakennettu lisäkapasiteetti
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Betoni ja tiili
	y Kipsi

Asennustyyppi:
	y Pulttaus
	y Valaminen

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y E/EI-luokitus standardin EN 1366-3 mukaan
	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan
	y F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

Tiiviys:
	y IP 66/67
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Roxtec GH FL100 
-kehys

Roxtec Wedge ja 
Wedgekit

Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-välilevy Roxtec-
asennusrasva

Roxtecin kitti

Roxtec GH FL100 
‑läpivienti
Laipallinen läpivienti on tarkoitettu 
epätasaisille pinnoille.

Tiivistyskomponentit

Roxtec GH FL100 on kaapeli- ja putkitiiviste, joka 
mahdollistaa korkean pakkaustiiviyden. Läpivienti 
varmistaa rakenteen tiiviyden, kun se pultataan 
betoni- tai tiiliseinään tai ‑lattiaan. Suorakaiteen 
muotoisessa teräsrungossa on 100 mm leveä laippa, 
jotta pulttien reiät voidaan sijoittaa kauemmaksi 
seinän aukosta halkeamien välttämiseksi. Läpivientiä 
voidaan käyttää galvanoidusta teräksestä valmistetun 
GE-vastakehyksen kanssa peittämään paksu seinä.

Edut
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Tilatehokas
	y Helppo ylläpitää ja tarkistaa

Asennus
Asennusrakenne:
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y E/EI-luokitus standardin EN 1366-3 mukaan
	y F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

Tiiviys:
	y IP 66/67
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Roxtec GHM -kehys Roxtec Wedge ja 
Wedgekit

Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-välilevy Roxtec-
asennusrasva

Roxtecin kitti

Roxtec GHM 
‑läpivienti
Läpivienti suurelle kaapelitiheydelle ja isoille 
kaapeleille.

Tiivistyskomponentit

Roxtec GHM on kevyt läpivientitiiviste, joka 
kiinnitetään pulttaamalla ja joka sisältää rakenteeseen 
kiinnitettävän tiivistenauhan. Läpivientikehystä on 
saatavana eri materiaaleista valmistettuna ja yhdellä 
tai useammalla aukolla. Tiivistysmoduulit sopivat 
erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Niitä voi käyttää 
läpiviennin lisäkapasiteetin rakentamisessa.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Kaasutiivis
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Tilatehokas

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Sandwich-paneeli
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin 
(IMO 2010 FTP Code) mukaan

	y H-CLASS IMO 2010 FTP Code+ 
-hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan

Vesitiiveys:
	y 3 bar (katastrofi)

Tiiviys:
	y IP 66/67
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Roxtec G -kehys Roxtec Wedge ja 
Wedgekit

Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec-välilevy Roxtecin kitti

Roxtec G ‑läpivienti
Laipallinen läpivienti hitsaukseen.

Tiivistyskomponentit

Roxtec G on kaapeleille ja putkille tarkoitettu 
teräskehys hitsaamista varten. Läpivientiä voidaan 
käyttää galvanoidusta teräksestä valmistetun 
GE-vastakehyksen kanssa peittämään paksu seinä.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Kaasutiivis
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Sisäänrakennettu lisäkapasiteetti

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Hitsaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin 
(IMO 2010 FTP Code) mukaan

	y E/EI-luokitus standardin EN 1366-3 mukaan
	y F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

Kaasutiiveys:
	y 2,5 bar (katastrofi)

Vesitiiveys:
	y 4 bar (katastrofi)
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Roxtec-
asennusrasva

Roxtec GKO -kehys Roxtec Wedge ja 
Wedgekit

Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-välilevy Roxtecin kitti

Roxtec GKO 
‑läpivienti
Avattava läpivientikehys voidaan pultata 
eri yhdistelmiksi.

Tiivistyskomponentit

Roxtec GKO on läpivienti, jossa on avattava kehys. 
Se voidaan pultata yhteen erikokoiseksi ja erilaisiksi 
yhdistelmiksi tarpeiden tai valmiin aukon koon 
ja muodon mukaan. Se sopii myös erinomaisesti 
jälkiasennettavaksi olemassa olevien kaapelien ja 
putkien ympärille. Kehys pultataan rakenteeseen.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Erinomainen jälkiasennuksiin
	y Sisäänrakennettu lisäkapasiteetti

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y E/EI-luokitus standardin EN 1366-3 mukaan
	y F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

Tiiviys:
	y IP 66/67
	y IP 68
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Roxtecin 
joutsenkaulakehys

Roxtec Wedge ja 
Wedgekit

Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-välilevy Roxtec-
asennusrasva

Roxtecin kitti

Roxtecin Swan Neck 
läpivienti
Pultattava kaapeli- ja putkiläpivienti 
levennetyllä kehyksellä kattoasennuksiin.

Tiivistyskomponentit

Roxtecin joutsenkaulaläpivienti (Swan Neck) on 
suunniteltu kattoasennuksiin. Sen leveälaippainen 
kehys on saatavana joko yhdellä tai kahdella aukolla 
ja sitä voidaan käyttää yhden tai usean erikokoisen 
kaapelin tai putken tiivistämiseen.

Edut
	y Vesitiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Helppo ja nopea asennus

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Tiiviys:
	y IP 54
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Roxtec R -kehys Roxtec SLF R -holkki Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec R ‑läpivienti 
ja SLF R
Pyöreä läpivienti useisiin kaapeleihin/
putkiin rajoitetulla alueella.

Tiivistyskomponentit

Roxtecin R-kehys SLF-holkin kanssa on kaapeli- ja 
putkiläpivienti pyöreisiin reikiin. Läpivientikehyksen 
integroitu puristin toimii laajenemalla. Perusmoduulit 
sopivat erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Niitä voi 
käyttää läpiviennin lisäkapasiteetin rakentamiseen. 
Kääntöpuolen verkko suojaa vaakatason asennuksissa 
(ei R 70:ssä ja R 75:ssä). Holkki pultataan rakenteeseen.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Kaasutiivis
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Helppo ylläpitää ja tarkistaa
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Betoni ja tiili
	y Sandwich-paneeli
	y Kipsi

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin 
(IMO 2010 FTP Code) mukaan

	y H-CLASS IMO 2010 FTP Code+ 
-hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan

	y E/EI-luokitus standardin EN 1366-3 mukaan
	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan
	y F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

Kaasutiiveys:
	y 2,5 bar (katastrofi)

Vesitiiveys:
	y 4 bar (katastrofi)
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Roxtec R -kehys Roxtec SL R -holkki Roxtec RM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec R ‑läpivienti 
ja SL R
Läpivienti kaapeleiden ja putkien 
tiivistämiseen rajoitetulla alueella.

Tiivistyskomponentit

Roxtecin SL R on R-kehyksen kaapeli- ja putkiläpivienti, 
jossa on holkki pyöreisiin reikiin. Läpivientikehyksen 
integroitu puristin toimii laajenemalla. Perusmoduulit 
sopivat erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Niitä voi 
käyttää läpiviennin lisäkapasiteetin rakentamiseen. 
Kääntöpuolen verkko suojaa vaakatason asennuksissa 
(ei R 70:ssä ja R 75:ssä). Holkki hitsataan rakenteeseen.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Kaasutiivis
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Helppo ylläpitää ja tarkistaa
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli

Asennustyyppi:
	y Hitsaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin 
(IMO 2010 FTP Code) mukaan

	y H-CLASS IMO 2010 FTP Code+ 
-hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan

	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan

Kaasutiiveys:
	y 2,5 bar (katastrofi)

Vesitiiveys:
	y 4 bar (katastrofi)



20

Roxtec RS -tiiviste Roxtec SLF RS 
-holkki

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec RS ‑tiiviste ja 
SLF RS
Läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai 
putkelle.

Tiivistyskomponentit

Roxtec RS ja SLF RS on tiiviste, jossa on 
metalliholkki yksittäisiä kaapeleita ja putkia varten. 
Läpivientitiivisteessä on kaksi puoliskoa, joissa 
on irrotettavia kerroksia. Ne sopivat erikokoisiin 
kaapeleihin ja putkiin. Holkki pultataan rakenteeseen.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Kaasutiivis
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Helppo ja nopea asennus
	y Erinomainen kaapelin vedonpoisto
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli
	y Betoni ja tiili
	y Sandwich-paneeli
	y Kipsi

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin 
(IMO 2010 FTP Code) mukaan

	y H-CLASS IMO 2010 FTP Code+ 
-hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan

	y E/EI-luokitus standardin EN 1366-3 mukaan
	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan
	y F/T-luokitus standardin UL 1479 mukaan

Kaasutiiveys:
	y 2,67 bar (katastrofi)

Vesitiiveys:
	y 4 bar (katastrofi)
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Roxtec RS -tiiviste Roxtec SL RS 
-holkki

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec RS ‑tiiviste ja 
SL RS
Läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai 
putkelle.

Tiivistyskomponentit

Roxtec RS ja SL RS on tiiviste, jossa on metalliholkki 
kaapeleita ja putkia varten. Läpivientitiivisteessä 
on kaksi puoliskoa, joissa on irrotettavia kerroksia. 
Ne sopivat erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Holkki 
hitsataan rakenteeseen.

Edut
	y Paloluokiteltu
	y Kaasutiivis
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Helppo ja nopea asennus
	y Erinomainen kaapelin vedonpoisto
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Metalli

Asennustyyppi:
	y Hitsaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin 
(IMO 2010 FTP Code) mukaan

	y H-CLASS IMO 2010 FTP Code+ 
-hiilivetypalon kuormituskäyrän mukaan

	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan

Kaasutiiveys:
	y 2,67 bar (katastrofi)

Vesitiiveys:
	y 4 bar (katastrofi)



Ratkaisut maanalaisiin perustuksiin
Taulukosta löydät tarpeitasi vastaavan ratkaisun. Voit aina ottaa 
yhteyttä Roxtecin edustajaan, jos tarvitset lisäapua.

R UG RS UG H3 UG KOS‑
valuholkki

Useille kaapeleille/putkille o

Yhdelle kaapelille/putkelle o

Kolmion muotoon asennettaville kaapeleille o

Käytetään ennen kaapelien/putkien reititystä o

Seisovan veden paine o o o o

Asennus juoksevassa vedessä o o o

Vesitiivis o o o o

Kaasutiivis o o o o

Kaapelien vedonpoisto o o o

Jyrsijäsuojaus o o o o

Valmiiksi määritetyt moduulikitit saatavana o

Täytä tuotetiedot verkossa
Osoitteesta roxtec.com/products löydät tiivistysratkaisujemme uusimmat ja kattavimmat tiedot. Kaikki tekniset tiedot, kuten 
tuotemitat, ‑arvot ja ‑sertifikaatit, piirustukset sekä asennusohjeet, ovat saatavilla verkossa.
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http://www.roxtec.com/products
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Roxtec R UG™ 
-kehys

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec R UG™ -kitti

Roxtec R UG™ 
-läpivienti
Perustusten kautta sisään vedettävien useiden 
kaapelien ja putkien joustava läpivienti.

Tiivistyskomponentit

Roxtec RM UG™ -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec R UG™ on perustusten kautta sisään 
vedettävien useiden kaapelien ja putkien läpivienti. 
Tiiviste soveltuu saman aukon kautta reititettäville 
erikokoisille kaapeleille ja putkille. Se antaa kestävän 
suojan tulvien, kaasun, kosteuden ja jyrsijöiden 
varalle. Läpivienti kestää äärimmäistä kaapelin 
taivutusta, ja se voidaan asentaa holkkeihin, putkiin ja 
timanttiporattuihin reikiin myös märissä olosuhteissa ja 
ympäristöissä, joissa esiintyy juoksevaa vettä.

Edut
	y Vesitiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Tilatehokas
	y Helppo ja nopea asennus
	y Helppo ylläpitää ja tarkistaa

Asennus
Asennusrakenne:
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Olemassa oleva reikä

Luokitukset ja sertifioinnit
Kaasutiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Vesitiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Tiiviys:
	y IP 68
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Roxtec RS UG™ 
-tiiviste

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec RS UG™ 
‑tiiviste
Tiiviste yksittäisille kaapeleille ja putkille, jotka 
on viety perustusten läpi.

Tiivistyskomponentit

Roxtec RS UG™ on kaksiosainen tiiviste, joka on 
tarkoitettu yksittäisille perustusten kautta kulkeville 
kaapeleille ja putkille. Se antaa kestävän suojan 
tulvien, kaasun, kosteuden ja jyrsijöiden varalle. 
Läpivienti voidaan asentaa myös kosteissa sekä 
juoksevan veden olosuhteissa. Läpivienti sietää 
kaapelien merkittävääkin taivutusta hyvin ja siinä on 
+5 mm:n toleranssi aukolle sekä ilmaisin, joka osoittaa, 
kun tiivisteen puristus on saavutettu. Tiiviste voidaan 
asentaa holkkeihin, suojaputkiin ja timanttiporattuihin 
reikiin.

Edut
	y Vesitiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Helppo ja nopea asennus
	y Helppo ylläpitää ja tarkistaa

Asennus
Asennusrakenne:
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Olemassa oleva reikä

Luokitukset ja sertifioinnit
Kaasutiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Vesitiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Tiiviys:
	y IP 68
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Roxtec H3 UG™ 
‑tiiviste

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec H3 UG™ 
‑tiiviste
Läpivienti kaapeleille, jotka kulkevat 
perustusten kautta.

Tiivistyskomponentit

Roxtec H3 UG™- tiiviste soveltuu erityisesti kaapeleille, 
jotka on viety sisään perustusten kautta. Tiiviste 
antaa kestävän suojan tulvien, kaasun, kosteuden 
ja jyrsijöiden varalle. Kolmiosainen tiiviste on helppo 
asentaa kosteissa sekä juoksevan veden olosuhteissa. 
Läpivienti sietää kaapelien merkittävääkin taivutusta 
hyvin. Siinä on +3 mm:n toleranssi aukolle sekä ilmaisin, 
joka osoittaa, kun tiivisteen puristus on saavutettu. 
Tiiviste voidaan asentaa holkkeihin, suojaputkiin ja 
timanttiporattuihin reikiin.

Edut
	y Vesitiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Helppo ja nopea asennus
	y Erinomainen kaapelin vedonpoisto

Asennus
Asennusrakenne:
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Olemassa oleva reikä

Luokitukset ja sertifioinnit
Kaasutiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Vesitiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Tiiviys:
	y IP 68
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Roxtec KOS 
‑valuholkki
Knock-out -holkki tiivistämiseen ennen 
kaapelien ja putkien reititystä.

Roxtec Knock-out sleeve (KOS) -valuholkki pitää 
rakennuksen kuivana rakentamisen aikana ja sen 
jälkeen, sekä tarjoaa lisäkapasiteettia tulevaisuuden 
varalle. Holkki on helppo kiinnittää ja valaa 
paksuudeltaan erivahvuisiin rakenteisiin. Se varmistaa 
tiiviyden, kunnes seinämä napautetaan auki kaapeli- 
ja putkireititystä varten. Holkeissa on integroitu 
ominaisuus, jonka ansiosta ne voidaan yhdistää 
tilaa säästäviksi ryhmiksi. Kun kaapelit tai putket 
on vedetty, ne tiivistetään vastaavan kokoisilla 
maanalaiseen käyttöön tarkoitetuilla Roxtec UG™ 
-ratkaisuilla.

Edut
	y Kevyt
	y Tilatehokas
	y Helppo ja nopea asennus

Asennus
Asennusrakenne:
	y Betoni ja tiili

Asennustyyppi:
	y Valaminen

Luokitukset ja sertifioinnit
Kaasutiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Vesitiiveys:
	y 0,3 bar (jatkuva)

Tiiviys:
	y IP 68



Ratkaisut kaappeihin
Taulukosta löydät tarpeitasi vastaavan ratkaisun. Voit aina ottaa 
yhteyttä Roxtecin edustajaan, jos tarvitset lisäapua.

CF 16 CF 8/32 CF 24 ComSeal EzEntry CRL RG M63

Kaapelin koko (mm) 3.5–34.5 3.5–34.5 3.5–32.5 3.5–34.5 3.5–34.5 4–54 3.5–34.5

IP 54 o

IP 55 o

IP 66/67 o o o o

IP 69K o

UL/NEMA 3, 12, 12K o

UL/NEMA 4, 4X, 12, 13 o o o o

Komposiitti o

Nikkelipäällysteinen messinki o

Nikkelipäällysteinen alumiini o

Jauhemaalattu alumiini o

Jauhemaalattu niukkahiilinen teräs o

Ruostumaton teräs o o o

Suorakaiteen muotoinen kehysratkaisu o o o o o

Pyöreä holkkiratkaisu o o

Jälkiasennettava, avattava o o

ES-versio saatavana* o o o

BG-versio saatavana** o

Ex-versio saatavana*** o o

*Sähkömagneettinen suojaus   **Potentiaalintasaus ja maadoitus   ***IECEx-/ATEX-luokiteltu

Täytä tuotetiedot verkossa
Osoitteesta roxtec.com/products löydät tiivistysratkaisujemme uusimmat ja kattavimmat tiedot. Kaikki tekniset tiedot, kuten 
tuotemitat, ‑arvot ja ‑sertifikaatit, piirustukset sekä asennusohjeet, ovat saatavilla verkossa.

27

http://www.roxtec.com/products


28

Roxtec CF 16 -kehys Roxtec CM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec CF 16 
‑läpivienti
Läpivienti, jossa on matalaprofiilinen 
metallikehys.

Tiivistyskomponentit

Roxtec CF 16 on matalaprofiilinen läpivientitiiviste 
koteloille. Läpivienti on saatavana jauhemaalatusta 
teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuna ja myös avattavina versioina. 
Teräsvalmisteisen version luokitus on IP 69K.

Edut
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Kevyt
	y Tilatehokas
	y Sopii kaapeleille joissa on liitin

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Tiiviys:
	y IP 66/67
	y IP 69K
	y UL/NEMA 4,4X,12,13
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Roxtec CF 8/32 -kehys Roxtec CM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec CF 8/32 
‑läpivienti
Suuren kaapelitiheyden läpivienti, jossa on 
alumiinikehys.

Tiivistyskomponentit

Roxtec CF 8- ja CF 32 -kaapeliläpivientitiivisteissä on 
samat valualumiiniset kehykset ja tiivistysmoduulit, 
jotka sopivat moniin kaapelikokoihin. 

Edut
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Kevyt
	y Tilatehokas
	y Sopii kaapeleille joissa on liitin
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan

Tiiviys:
	y IP 66/67
	y UL/NEMA 4,4X,12,13
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Roxtec CF 24 -kehys Roxtec CM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec C -välilevy Roxtec-
asennusrasva

Roxtec CF 24 
‑läpivienti
Avattava läpivienti kaappeihin ja koteloihin.

Tiivistyskomponentit

Roxtec CF 24 -läpivientitiivisteessä on pultattu, 
alumiinista valmistettu kehys. Kehys tiivistyy 
laajentumalla. Kehyksen voi avata, joten se on helppo 
asentaa olemassa olevien kaapelien ympärille. Tuote 
toimitetaan valmiina kitteinä, jotka sisältävät kaikki 
tarvittavat osat.

Edut
	y Kevyt
	y Tilatehokas
	y Erinomainen jälkiasennuksiin
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan

Tiiviys:
	y IP 66/67
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Roxtec ComSeal™ -kehys Roxtec ComSeal™ 
AISI 316 -kehys

Roxtec CM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-asennusgeeli

Roxtec ComSeal™
IP 55 -luokitellut läpivientitiivisteet 
alumiinikehyksellä.

Tiivistyskomponentit

Roxtec ComSeal™ -tiiviste on IP 55 -luokiteltu 
ja saatavana joko alumiinikehyksellä tai AISI 
316-teräskehyksellä. Läpivientiä on saatavana kuutta 
eri kokoa, joihin sopii jopa 32 kaapelia.

Edut
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Jyrsijäsuojattu
	y Korroosiosuojattu
	y Kevyt
	y Tilatehokas
	y Tärinätestattu

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Paloluokka:
	y E/EI-luokitus standardin EN 45545 mukaan

Tiiviys:
	y IP 55
	y UL/NEMA 3,12,12K
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Roxtec EzEntry™ 
-kehys

Roxtec CM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec EzEntry™
Kevyet kaapelin läpivientitiivisteet 
komposiittikehyksellä.

Tiivistyskomponentit

Roxtec EzEntry™ -kaapeliläpivientitiivisteissä on kevyt 
komposiittikehys ja ne sopivat vakiokokoisiin aukkoihin. 
Tiivisteitä on saatavana kuutta eri kokoa 4-32 mm:n 
kaapeleille peruskokoonpanoissa ja se antaa IP 66/67 
-suojan.

Edut
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Korroosiosuojattu
	y Tilatehokas
	y Sopii kaapeleille joissa on liitin

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Tiiviys:
	y IP 66/67
	y UL/NEMA 4,4X,12,13
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Roxtec CRL -kitti Roxtec CM -moduuli 
Multidiameter™-

teknologialla

Roxtec-asennusgeeli

Roxtec CRL ‑tiiviste
Pyöreät tiivisteet laitekontteihin ja kaappeihin.

Tiivistyskomponentit

Roxtec CRL on pyöreä tiivistysratkaisu neljän ja 
viiden tuuman aukkoja varten. Tiivistysmoduulit sekä 
kaapelien, putkien ja kuitukaapelien läpiviennit ovat 
kehyksen neliömäisessä pakkaustilassa. Kehys tiivistyy 
laajentumalla.

Edut
	y Kevyt
	y Tilatehokas
	y Sopii erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Olemassa oleva reikä

Luokitukset ja sertifioinnit
Tiiviys:
	y IP 54
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Roxtec RG M63 
-kehys

Roxtec GM 
Multidiameter™ 

-moduulit

Roxtec-
asennusrasva

Roxtec RG M63 
‑tiiviste
Kaapeliläpivienti vakiokokoisille pyöreille 
aukoille.

Tiivistyskomponentit

Roxtec RG M63 on pyöreä läpivientitiiviste useille 
kaapeleille. Läpivienti sopii ISO 63 -vakioaukkoihin 
ja niihin mahtuu 1–9 kaapelia. Kaapeliholkkiratkaisu 
on saatavana nikkelöidystä messingistä tai 
ruostumattomasta 316L-teräksestä valmistettuna.

Edut
	y Vesitiivis
	y Pölytiivis
	y Tilatehokas
	y Sopii kaapeleille joissa on liitin

Asennus
Asennusrakenne:
	y Kaapit ja kotelot

Asennustyyppi:
	y Pulttaus

Luokitukset ja sertifioinnit
Tiiviys:
	y IP 66/67
	y UL/NEMA 4,4X,12,13



Vastuuvapauslauseke
”Roxtecin kaapeliläpivientien tiivistysjärjestelmä (”Roxtec-järjestelmä”) on eri komponenteista 
koostuvien tiivistystuotteiden modulaarinen järjestelmä. Jokainen komponentti on tärkeä 
Roxtec-järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Roxtec-järjestelmä on serti-
fioitu kestämään useita erilaisia vaaratekijöitä. Jokainen sertifikaatti samoin kuin Roxtec-jär-
jestelmän kyky kestää vaaratekijöitä riippuu kaikista Roxtec-järjestelmään asennetuista 
komponenteista. Siten sertifikaatti on voimassa vain, kun kaikkien Roxtec-järjestelmään 
asennettujen komponenttien valmistaja on Roxtec tai sen valtuuttama valmistaja (”valtuu-
tettu valmistaja”). Roxtec myöntää takuun Roxtec-järjestelmän toiminnalle vain, kun (I) val-
tuutettu valmistaja on valmistanut kaikki osaksi Roxtec-järjestelmää asennetut komponentit 
ja (II) ostaja noudattaa alla olevia kohtia (a) ja (b).
(a) Roxtec-järjestelmä tai sen osat on varastoitava sisällä huoneenlämpötilassa ja alkupe-
räisessä pakkauksessa.
(b) Asennuksessa on noudatettava Roxtecin kulloinkin voimassa olevia asennusohjeita.
Roxtecin antamat tuotetiedot eivät vapauta Roxtec-järjestelmän tai sen osan ostajaa velvol-

lisuudesta itse tarkistaa tuotteiden sopivuus aiottuun prosessiin, asennukseen ja/tai käyttöön.
Roxtec ei myönnä takuuta Roxtec-järjestelmälle tai sen osalle, eikä vastaa mistään välit-
tömästä, välillisestä tai seurannaisesta menetyksestä tai vahingosta tai tulojen, voiton tai 
muun vastaavan menetyksestä, joka on ilmennyt Roxtec-järjestelmässä tai jonka Roxtec-jär-
jestelmä on aiheuttanut, kun järjestelmät tai asennukset sisältävät muun kuin valtuutetun 
valmistajan valmistamia komponentteja ja/tai kun Roxtec-järjestelmää on käytetty tavalla 
tai tarkoitukseen, johon Roxtec-järjestelmää ei ole suunniteltu tai tarkoitettu.
Roxtec ei myönnä hiljaista takuuta kaupallisuudelle ja sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen, 
eikä muita lakiin tai oikeuskäytäntöön perustuvia nimenomaisia tai hiljaisia takuita. Käyttäjä 
määrittelee Roxtec-järjestelmän sopivuuden aiottuun tarkoitukseen ja kantaa kaiken siihen 
liittyvän riskin ja vastuun. Roxtec ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä, seurannaisista, 
rangaistavaan toimintaan perustuvista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista, oheisvahin-
goista tai menetyksistä.”

Kaikki oikeudet pidätetään
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden ja teknisen informaation sisältöön ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset painovirheet eivät oikeuta vahingonkorvauksiin.
Tämän julkaisun sisältö on Roxtec International AB:n omaisuutta ja on suojattu tekijänoikeuksin.



Protecting 
life and 
assets

Roxtec on maailman johtava joustavien kaapeli-  
ja putkiläpivientien toimittaja. Yhtiö on perustettu 
Ruotsissa vuonna 1990 ja laajentanut sittemmin 
toimintaansa kaikille mantereille. Tiivistysratkaisut 
ovat erikoisalaamme, ja tavoitteemme on tehdä 
maailmasta turvallisempi.

	O Mittavat tutkimus- ja kehitystyöresurssit  
sekä kehittyneet testitilat

	O Multidiameter™-teknologian kehittäjä

	O Asiakkaita yli 80 markkina-alueella

CAT2023000607 ver_1/FI/2304/thoge
Roxtec ® ja Multidiameter ® ovat Roxtecin rekisteröityjä 

tuotemerkkejä Ruotsissa ja/tai muissa maissa.

http://www.roxtec.com

