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Roxtec SPM™ Dichtung

METALLROHRE OHNE SCHWEISSARBEITEN DURCHFUHREN

Roxtec freut sich, die innovative
Roxtec SPM-Dichtung vorzustellen
— eine patentierte Pressdichtung, die
ohne SchweiBarbeiten und den damit
verbundenen Kosten auskommt

und fur Sicherheit und Funktionalitat
sorgt. Die SPM-Dichtung kann
gewichtssparend fir alle Metallrohre
verwendet werden und dichtet auf
Schiffen oder Offshore-Anlagen
gegen Feuer, Wasser und Gas ab.

Flexibel zu Rohr und Trennflache
Die Dichtung besteht aus
hochelastischem EPDM-Kautschuk

und Spannbeschléagen aus
saurefestem Edelstahl. Sie kann
schnell und einfach von nur einer
Seite der Stahldecks oder -Schotts,
mit einer Starke von 6 bis 15 mm,
montiert werden. Die Roxtec
SPM-Dichtung bietet eine sichere
Abschottung des Metallrohres und
gleicht unebene oder unregelmaBige
Durchbriiche aus. Die enthaltenen
Indikatoren fir den vollen
Anpressdruck sind nur ein Beispiel
fur das sichere und nutzerfreundliche
Design der Dichtung.

VORTEILE

Schnelle und einfache
Montage

Flexibel
Zuverlassig
Kostenginstig

Zertifizierter Schutz

= We Seal Your World



Sorgt an Bord fiir Sicherheit

Die Roxtec SPM-Dichtung ist die ideale Metallrohrdurchfihrungen zum
Schutz vor Feuer, Gas und Wasser, wenn SchweiBarbeiten nicht zulassig
oder moglich sind.

Die Installation an Bord von Passagier- und Handelsschiffen sowie
Offshore-Plattformen und weiteren Marine-Strukturen erfllt alle
Anforderungen an Funktion und Sicherheit.
Schnell und einfach

B Ein Bauteil
B Montage von einer Seite

MONTAGE

B |Installation ohne
SchweiBarbeiten

Flexibel

B Patentierte Technologie

B  GroBe Toleranz fir Rohr
und Durchbruch

B Raumsparende Flexibilitat
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Zuverldssig

B Hochelastischer Kautschuk
Séaurefester Edelstahl

M Indikatoren fur vollen
Anpressdruck

KONSTRUKTION
|

ZERTIFIZIERTER SCHUTZ*

=2 Kostengiinstig
BRANDSCHUTZ- E
KLASSIFIZIERUNG (A-60)  [isf ™ Spart Gewicht
2 B Keine SchweiBarbeiten
o WASSERFEST (1 BAR) (=) B Entfall von
e Konservierungskosten

o GASFEST (0,67 BAR)

* Bitte entnehmen Sie Details zur
Montage und Anwendung aus den
entsprechenden Zertifikaten.




Wie es funktioniert

Das Beispiel zeigt die Produkteigenschaften, die eine schnelle und einfache Montage der Roxtec SPM-Dichtung
ermoglichen.

Fihren Sie das Rohr durch die Roxtec Zentrieren Sie die Dichtung im Indikatoren fiir den vollen Anpressdruck
SPM-Dichtung und setzen Sie diese Durchbruch und ziehen Sie die vereinfachen Montage und Inspektion.
in den Durchbruch ein. Die Dichtung Schrauben tber Kreuz an, bis eine

gleicht die Toleranzen von Rohr und sichere Abdichtung des Rohres im

Durchbruch aus. Durchbruch erzielt wird.

Erfahren Sie mehr iiber die
Roxtec SPM "-Dichtung

Besuchen Sie die Roxtec-Webseite, um praktische
Schritt-fur-Schritt-Montageanweisungen zu erhalten und
Videos zu sehen, in denen die innovativen Merkmale der
Dichtung im Detail gezeigt werden.

Nutzliche Informationen wie Zeichnungen und
Darstellungen tiber das nutzerfreundliche Produkt finden
Sie auch Uber www.roxtec.com/spm. S

BN We Seal Your World™



Roxtec SPM™-Dichtung
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X Fiir AuBendurchmesser der Rohre Fiir Lochdurchmesser Gewicht <
Dichtung Art.-Nr. a3
@ (mm) 3 @in) @ (mm) 3 (in) (k@) (Ib) ©
SPM 41 12-16 0.472 - 0.630 41-45 1.614-1.772 0.1 0.263 153052
SPM 54 19-23 0.748 - 0.906 53.5-57.5 2.106-2.264 0.2 0.441 153060 <
SPM 59 24-28 0.945 - 1.102 58.5-62.5 2.303-2.461 0.3 0.551 153064 ';
SPM 62 27-31 1.063 - 1.220 61.5-65.5 2.421-2.579 0.3 0.573 153068 g
SPM 69 32-36 1.260 - 1.417 68.5-72.5 2.697-2.854 0.3 0.683 153072 §
SPM 81 41.4-45.4 1.630 - 1.787 81-85 3.189-3.346 0.5 1.014 153040 g’_
SPM 87 47-51 1.850 - 2.008 87-91 3.425-3.583 0.5 1.102 153076 ¢
SPM 92 52-56 2.047 - 2.205 92-96 3.622-3.779 0.5 1.168 153080
SPM 103 56.2-61.1 2.213 - 2.406 103-107 4.055-4.213 0.7 1.433 153084
SPM 119 72.2-76.9 2.843 - 3.028 119-123 4.685-4.843 0.8 1.720 153088
SPM 138 88-92 3.465 - 3.622 138-142 5.433-5.591 1.1 2.315 153056
SPM 157 107-111 4.213-4.370 157-161 6.181-6.339 1.2 2.734 153092
SPM 168 113-117 4.449 - 4,606 168-172 6.614-6.772 1.6 3.461 153096
SPM 196 138.5-143 5.453 - 5.630 196-200 7.717-7.874 1.9 4.255 153100
SPM 226 167-171 6.575 - 6.732 226-230 8.898-9.055 2.4 5.291 153104
SPM 279 218-222 8.583 - 8.740 279-283 10.984-11.142 3.0 6.702 153036

BiSiken handhahen STARTEN SIE AUF
und Zeit sparen roxtec.com

Der Roxtec Transit Designer™ ist ein kostenloses
Internet-Tool fur technische Planungen. Er reduziert
Projektrisiken, vereinfacht die Produktauswahl

und den gesamten Prozess der Konzeption, der
Beschaffung und der Montage von Kabel- und
Rohrdurchfihrungen.
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Roxtec International AB Roxtec GmbH

Box 540, 371 23 Karlskrona, SWEDEN Neuer Héltigbaum 1-3, 22143 Hamburg, GERMANY
PHONE +46 455 36 67 00, Fax +46 455 820 12 TEL +49 40 657 398-0, Fax +49 40 657 398-50/51
EMAIL info@roxtec.com, www.roxtec.com EMAIL info@de.roxtec.com, www.roxtec.com/de



