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Pulteilla kiinnitettavat suorakulmaiset kehykset - G-sarja

Roxtec GH-sarjan teraskehykset on tarkoitettu pultattavaksi seindan/lattiaan ja koteloihin. Kun sitd
kaytetddn yhteensopivien Roxtec-tiivistekomponenttien kanssa, kehys suojaa ympdristod tulelta,
vedeltd ja kaasulta sekd jyrsijoiltd ja tuholaisilta. Suorakulmaiset kehykset mahdollistavat korkean
pakkaustiiviyden.

GH GH BG GH FL100 GH BG FL100 GHM GKO

GH

GH-kehystd voidaan kayttad terdksessd, kipsissd ja puussa olevissa aukoissa. Laippa on 60 mm leved,
joten se peittdd epdtasaisen reunan.

GH BG™

GH BG™ -kehys on GH-sarjan kehys, jossa on kaksi diagonaalista maadoitusliitintd potentiaalinta-
saus- ja maadoitussovelluksia varten. Yksiaukkoisissa kehyksissd on vain yksi maadoitusliitin. Erilliset
maadoitusliittimet tarjoavat erillisen séhkdisen reitin maahan, kun asennuspinta ei ole johtava.

Tarpeen vaatiessa kehys voidaan maadoittaa laipan molemmilta puolilta.

GH FL100

GH FL100 sopii 100 mm levedn laipan ansiosta pultattavaksi betoni- ja tiiliseiniin. Levedn laipan
ansiosta kiinnikkeiden etdisyys aukon reunasta on riittévan suuri estédmadn betonia halkeilemasta
asennuksen aikana.

GH BG™ FL100

GH BG™FL100 -kehys on GH FL100 -kehys, jossa on kaksi diagonaalista maadoitusliitinté potentiaalin-
tasaus- ja maadoitussovelluksia varten. Yksiaukkoisissa kehyksissé@ on vain yksi maadoitusliitin. Erilliset
maadoitusliittimet tarjoavat erillisen séhkdisen reitin maahan, kun asennuspinta ei ole johtava.

Tarpeen vaatiessa kehys voidaan maadoittaa laipan molemmilta puolilta.

GHM

GHM-kehyksessd on rei'itys Idhempdnd kehystd, mikd sopii paineistettuihin asennuksiin tai suojat-
tuihin ympdristoihin, kuten tietokonehuoneisiin tai koteloihin johtavalla tiivisteelld. Samasta syystd sitd
voidaan kayttéd myods kansisso/laipioissa, sandwich-paneeleissa tai vaativammissa rakennuksissa.
Kehys tarjoaa suuremman veden- ja kaasunpaineen kestokyvyn sekd paremman suojauskyvyn verrat-
tuna vakioreikakuvioon.

GKO

GKO-kehys on yhteenpultattu kehys. Kehys ulkonee rakenteesta, joten se voidaan pultata useiden tai
epdsadannollisten aukkojen pddlle Se soveltuu asennettavaksi olemassa olevien kaapelien ja putkien
ympdrille.
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2.2

2.3
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Pulteilla kiinnitettavat holkit - SLF-sarja

Roxtecin SLF-sarjan holkit on tarkoitettu kehysten pulttaamiseen seinddn tai lattiaan sekd kote-
loihin. Holkit on tarkoitettu pyoreille R-kehyksille, H-tiivisteille jo RS-tiivisteille. Yhteensopivien Roxtec-
tiivistekomponenttien kanssa kdytettynd ne suojaavat ympdristéd tulelta, vedeltd ja kaasulta sekd
jyrsijéilta ja tuholaisilta.

SLFO EXT SLF RS BG

SLF R/SLF RS

Tama putkiholkki sopii kaytettavaksi terdksessd, kipsissd, puussa ja sandwich-paneeleissa. Laippa
peittdd epdtasaisen aukon. Levedmpid laippoja voidaan toimittaa pyynnosta.

SLFO

SLFO on avattava holkki jalkiasennukseen tai uusiin putkiasennuksiin, joissa on liitoslaipat. Sitd
kaytetddn olemassa olevien terds-, kipsi-, puu- tai sandwich-paneelien aukkojen peittémiseen.

SLFO EXT

SLFO EXT on avattava holkki, joka on tarkoitettu jalkiasennusratkaisuihin. Sitd kaytetddn betonissa
olevien aukkojen peittdmiseen. Levedn laipan ansiosta kiinnikkeiden etdisyys aukon reunasta on riit-
tévan suuri estdmadn betonia halkeilemasta asennuksen aikana. N&in saadaan myés lisdd syvyyttd.

SLF RS BG™

SLF RS BG™ -holkissa on integroitu maadoitusliitin, joka tarjoaa erillisen sahkoisen reitin maahan, kun
asennuspinta ei ole johtava. Se soveltuu terds-, kipsi-, puu- tai sandwich-rakenteisiin.

Raataloidyt ratkaisut

Kaikki standardikehykset ja -holkit voidaan raataléida sopimaan olemassa oleviin aukkoihin tai
reikakuvioihin. Maadoitusliittimid on saatavilla pyynnosta kaikkiin kehyksiin ja holkkeihin.

Pyydad lisatietoja ldhimmaltd Roxtecin edustajalta.
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Tiivistemenetelmat rakenteen mukaan

Betoni

Betonirakenteisiin tarkoitetuissa Roxtec-kehyksissd ja -holkeissa on levedmmat laipat peittdmadn
karkeat aukon reunat ja varmistamaan sopiva etdisyys aukon reunasta kiinnikkeisiin. Kiila-ankkurit
voivat halkaista betonin, ellei riittdvad reunaetdisyyttd saavuteta. Sopivia metallikehyksid ja -holkkeja
tédman etdisyyden takaamiseksi ovat GH FL100, GH BG™ FL100, GKO tai SLF EXT. Jalkiasennukset ja
pienet tai epdsddnndlliset aukot on helppo tehdd GKO:lla ja SLFO EXT:lI&.

GH FL100 GH BG FL100 GKO SLFO EXT

Kehyksen ja rakenteen vdlinen rajapinta tiivistetddn TSL 8x8 butyylitiivistenauhalla tai sopivalla
tiivisteaineella. Tiivisteen tulee olla riittdvan paksu peittdmadn rakenteelliset epdtasaisuudet. Saattaa
olla tarpeen paikata aukon ja laipan Idheisyydessd olevat halkeamat tai aukot. Varmista, ettd tdma
tehd&@an materiaalilla, joka vastaa ympardivéd rakennetta tai tayttdd sovelluksen vaatimukset.

TSL 8x8 butyylitiivistenauha A = reunaetdisyys Seindn rappaus

Kehyksen kiinnitys butyylitiivistenauhalla vaatii tiivisteiden, puristusrajoittimien ja betoniruuvien oikean
kohdistuksen. Tiivistenauha voidaan kiinnittéd seinddn tai laippaan sen tahmean pinnan ansiosta.
Tiiviste levitetddn valmistajan ohjeiden mukaisesti seinddn tai laippaan. Varmista, ettd asennat puris-
tusrajoittimen, jotta tiivistenauha ja tiiviste sailyttévat muotonsa ajan mittaan.



GH FL100 ja GH BG FL100 GKO butyylitiivistenauhalla SLFO EXT butyylitiivistenauhalla
butyylitiivistenauhalla

4.2 Muuraus, tiili ja harkko

Tiiliseiniin tarkoitetuissa Roxtec-kehyksissd ja -holkeissa on levedmmat laipat peittdmadn karkeat
aukon reunat ja varmistamaan sopiva etdisyys aukon reunasta kiinnikkeisiin. Kiila-ankkurit voivat
halkaista betonin, ellei riittdvad reunaetdisyyttd saavuteta. Sopivia metallikehyksid ja -holkkeja t&dman
etdisyyden takaamiseksi ovat GH FL100, GH BG™ FL100, GKO tai SLF EXT. Jalkiasennukset ja pienet tai
epdsadannolliset aukot on helppo tehdd GKO:lla ja SLFO EXT:l4.

GH BG FL100 GKO SLFO EXT

Kehyksen ja rakenteen vdlinen rajapinta tiivistetddn TSL 8x8 butyylitiivistenauhalla tai sopivalla
tiivisteaineella Tiivisteen tulee olla riittdvan paksu peittdmdadn rakenteelliset epdtasaisuudet. Saattaa
olla tarpeen paikata aukon ja laipan Idheisyydessd olevat halkeamat tai aukot. Varmista, ettd tama
tehdadn materiaalillg, joka vastaa ympdardivad rakennetta tai tayttad sovelluksen vaatimukset.

TSL 8x8 butyylitiivistenauha A = reunaetdisyys Seindn rappaus



Kehyksen kiinnitys butyylitiivistenauhalla vaatii tiivisteiden, puristusrajoittimien ja betoniruuvien oikean
kohdistuksen. Tiivistenauha voidaan kiinnittad seinddn tai laippaan sen tahmean pinnan ansiosta.
Tiiviste levitetddn valmistajan ohjeiden mukaisesti seinddn tai laippaan. Varmista, ettd asennat
puristusrajoittimen, jotta tiivistenauha ja tiiviste sailyttavat muotonsa ajan mittaan.

GH FL100/GH BG FL100 GKO butyylitiivistenauhalla SLFO EXT butyylitiivistenauhalla
butyylitiivistenauhalla

4.3 Kipsi/puu

Kipsi- ja puuseinille ja lattioille suosittelemme GH-, GH BG™-, SLF-, SLFO- tai SLF RS BG™ -kehyksid ja
holkkeja.

GH GH BG SLF SLFO SLF RS BG

Koska kipsi ja levyt eivat kestd paljon kuormaa, on usein tarpeen lisdta lapivientiin kehys kantamaan
sen paino asennettujen kaapelien ja putkien kanssa. Tama kehys on kiinnitettava tiukasti rakenteeseen
ja sen on peitettavd laipan ruuvireikakuvio.

Esimerkkejd vahvistamisesta kehyksen avulla.



Tasaisiin seiniin ja lattioihin pultatut Roxtec-kehykset ja -holkit suositellaan asennettavaksi TSL
8x8 butyylitiivistenauhalla tai tarvittaessa sopivalla tiivisteaineella. Kipsirakenteilla ei ole useinkaan
IP-luokitusvaatimuksia, ja ne voidaan tiivistad polylta laipan ympari kiertavallé tiivisteelld.

TSL 8x8 butyylitiivistenauha GH/GH BG butyylitiivistenauhalla Tiivistysaineen levitys

4.4 Teras

Terdsrakenteissa on jaykemmat aukot ja ne kestavat ilman leveitd laippoja korkeapaineasennuksissa
tarvittavan puristusvoiman. Koska vaatimus on usein korkeampi, reikékuvio on kapeampi, jolloin
paine jakautuu tasaisemmin. Terdkselle suosittelemme GHM-, GH BG™-, SLF-, SLFO- ja SLF RS BG™
-kehyksid. Terdsrakenteisiin Roxtec tarjoaa myds hitsaamalla kiinnitettavia ratkaisuja.

SLFO SLF RS BG

Ohuemmat terdsrakenteet, kuten sandwich-paneelit ja kotelot, saattavat vaatia vastalaippoja tai
vahvistuksia, jos paino ylittad kantokyvyn. Noudata paneelin valmistajan suosituksia rakenteen
vahvistamisesta.

Esimerkkeja vahvistamisesta vastakehyksilld.



Terdsrakenteissa voidaan vaatimuksista riippuen kayttad TSL-tiivistenauhaa, valmiiksi rei'itettyja
tiivisteitd tai tiivisteainetta. Sandwich-paneelit, joissa on pienet valiseindat paneelien valissd, voidaan
tiivistad tiivistenauhalla ja tiivisteaineella. Joissakin terdsrakenteissa, kuten konteissa, olevia suurempia
aallotuksia ei voida tiivistad pelkalld tiivisteelld ja vaativat erityistd huomiota. Pyydd ohjeita Roxtec
edustajaltasi.

TSL 8x8 butyylitiivistenauha Tiivisteaine

o

GHM/GH BG ref'itetylla tiivisteella

GHM/GH BG butyylitiivistenauhalla SLFO rei'itetylla tiivisteella

Suojatuissa EMC-sovelluksissa EMC-tiivisteen ja asennuspinnan vdlisen kosketuspinnan on oltava johtava.

Saat aiheesta lisdtietoja englanniksi lukemalla "Roxtec selection guide — gaskets for electromagnetic
shielding applications”, joka on saatavilla osoitteessa roxtec.com.

4.5 Taulukko 1 - Suositeltu kehysten/holkkien ja rakenteiden yhdistelma

LEVY TERAS
BETONI TILI Kipsi/puu Ter&srakenteet/'
Sandwich-paneelit
GKO ° [ °
GH ° °
GHFL100 ° °
GHBG ° °
GHBG FL100 ° °
GHM
SLF
SLFO
SLFO EXT ° °
SLFRSBG [ °

Taulukossa nakyvat ensisijaiset vaihtoehdot rakennekohtaisesti. Useimpia kehyksid voidaan kuitenkin tarvittaessa kayttad kaikissa
rakenteissa. Jos haluat lisatietoa, ota yhteyttd Roxteciin.




4.6 Taulukko 2 - Suositeltu tiivisteiden/tiivistenauhojen ja kehysten/holkkien yhdistelmé&

4.7

4.8

TSL 8 x 8 Butyyli Rei'itetyt tiivisteet* TSL 15x6 TSL 20x8 Tiivisteaine**
GKO ° ° °
GH ° ° ° °
GHFL100 ° [} [
GHBG ° ° ° o
GHBGFL100 ° ° °
GHM ° °
SLF L] [
SLFO [ ] )
SLFO EXT ° [} °

* Rei'itetyt tiivisteet ovat oletuksena umpikumia. Solukumia suositaan ohuissa metallirakenteissa, kuten sandwich-
paneeleissaja koteloissa.

** Ota huomioon tiivistysaineen valmistajan suositukset koskien tartuntaa rakenteisiin sek& kehyksen ja holkin pintakdasittelyd.

Taulukko 3 - Tiivisteiden ja tiivistenauhojen luokitus yleisessa kaytossa

Annetut luokitukset ovat suuntaa antavia arvioita odotetusta veden tunkeutumisesta yleisissé sovel-
luksissa. lImoitetut luokitukset perustuvat kolmannen osapuolen testeihin sekd sisdisiin testeihin.
Asennuspinta on valmisteltava vesitiivistd tiivistettd varten ja sen lujuuden on sallittava tiivisteiden
puristaminen. Laippa edellyttdd tasaisen pinnan, kun taas kiinnikkeet on sijoitettava kauas aukon
reunoista halkeamien valttamiseksi. Varmista, ettd noudatat asennusohijeita ja aukon mittoja, jotka
loytyvat osoitteesta roxtec.com.

TERAS
LEVY
BETONI THLI _— Terdsrakenteet Sandwich-

Kipsi/puu B
paneelit
TSL 8x8 butyyli 0,3 bar** IP66/67 P54 0,3 bar** P 66/67
Rei'itetyt tiivisteet - - - 2,5 bar P 66/67
TSL 15x6 - - - 2,5bar IP66/67

TSL 20x8 1 bar* - - 1 bar* -
Tiivisteaine 0,3 bar*** IP66/67 P54 0,3 bar IP66/67

*  TSL 20x8:aa voidaan kayttad korkeapaineasennuksiin monenlaisissa rakenteissa. Jos haluat lisétietoa, ota yhteyttd Roxteciin.

** TSL 8x8 butyylid voidaan kayttad korkeampia luokituksia vaativissa ratkaisuissa. Jos haluat lisdtietoa, ota yhteyttd Roxteciin.
*** Ota huomioon tiivistysaineen valmistajan suositukset kayttod varten.

Taulukko 4 - UL/NEMA-luokituksen muuntaminen IP-luokitukseksi

Tunkeutumissuojaukseen voidaan viitata vain NEMA-luokituksesta IP-luokitukseen, koska testivaati-
mukset ovat erilaiset. IP-luokituksen ensimmdinen numero ilmaisee tiiviyden kiinteiden esineiden, kuten
polyn, tunkeutumista vastaan ja toinen numero veden tunkeutumista vastaan. Mitd suurempi luku, sité
parempi suoja tunkeutumista vastaan. Taulukko ottaa huomioon vain tunkeutumissuojan, ei ympdristo-
parametreja eikd kemikaaleja.

UL/NEMA

1 ‘ 2 ‘ 3,38 ‘ 3R ‘ 4,4X ‘ 5 ‘ 6 ‘ 12,12K,13

P20 | P22 | IPss | P24 | IPe6 | P53 | IPe7 | IPs4
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5.1

5.2

5.3

Huom:

® Sandwich-paneelit on tuettava, jotta ne kantavat l&piviennin painon.

® Lapivientiaukot on tiivistettava tiivistealuslevyillé tai tiivisteaineella.

® Huomioi tiivisteen kovettumisaika, tartunta rakenteisiin ja pintakdasittely. Noudata valmistajan ohjeita.
® Tutustu asennusohjeisiin, jotta saat tietoa tiivisteiden kaytostd.

® Suojattuihin asennuksiin on kaytettévd johtavia tiivisteitd.

Tiivisteet ja tiivisteaineet

TSL 8x8 butyylitiivistenauha

TSL 8x8 butyylitiivistenauha on kumitiiviste, joka on valmistettu butyylistd. Siind on tahmea pinta ja se
on asennettava kuivalle pinnalle.

Vari: musta/harmaa

Materiaali: butyylikumi
Olomuoto: tahmea ja kiinted
Paksuus: 8 mm

Toimitetaan rullina

Edellyttad puristusrajoitinta, jolla
varmistetaan 2 mm:n rako

(OXOROXONOJNO)

Rei'itetyt tiivisteet
Rei'itetyt tiivisteet ovat EPDM-tiivisteitd, joissa on kehystd tai holkkia vastaava reikdkuvio.

® Vari: musta

® Materiaali: EPDM

® Olomuoto: Kiinted

® Paksuus: 3 tai 4 mm

® Shore-kovuus: 50° tai 60°

TSL 15x6 tiivistenauha

TSL 15x6 tiivistenauha on vaahtokumitiivistenauhaa, joka on valmistettu EPDM:std. Siind on itseliimau-
tuva teippi ja se on asennettava kehyksen laippaan.

® \Vari: musta

® Materiaali: EPDM/tarra
® Olomuoto: vaahtokumi
® Paksuus: 6 mm

® Toimitetaan rullina




5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

TSL 20x8 tiivistenauha

TSL 20x8 tiivistenauha on EPDM-butyylitiiviste. Siind on tahmea pinta ja se on asennettava kuivalle
pinnalle. Tiivistenauha on tarkoitettu ensisijaisesti korkeapaineasennuksiin.

® Vari: Sininen/musta

® Materiaali: EPDM ja butyylikumi
® Olomuoto: tahmea ja kiinted

® Paksuus: 8 mm

® Shore-kovuus: 65° (EPDM)

Tiivisteaine
Tiivisteainetta kaytetddn etupddssa epdtasaisilla pinnoilla, mutta se sopii kaikille pinnoille. Seuraavien
vaatimusten on taytyttavd. Noudata tiivisteen valmistajan ohjeita.

Paloa hidastava tarpeen vaatiessa
Ympdristéolosuhteilta suojaavat ominaisuudet
UV-suojattu

Kyky kestad dynaamista kuormitusta

Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin
Edellyttad puristusrajoitinta, jolla varmistetaan
2 mm:n rako

(OXONOXONOJO)

EMC-tiivisteet

Suosittelemme ja toimitamme erilaisia tiivisteitd EMI-sovelluksiin sovelluksen ja ymparistdluokituksen
mukaan. Saat aiheesta lisatietoja englanniksi lukemalla "Roxtec selection guide — gaskets for electro-
magnetic shielding applications”, joka on saatavilla osoitteessa roxtec.com.

Kiinnikkeet

Kiinnikkeet tulee valita rakenteen kantokyvyn, koko tiivistysjarjestelmén painon ja ympdristéolosuh-
teiden perusteella. Kiinnikkeiden valmistaja toimittaa usein taulukot poranterdn koosta, minimireuna-
etdisyydestd ja lujuudesta.

Betoni- ja tiiliseinat

Betoni- ja tiiliseiniin suositellaan kaytettavaksi kiila-ankkureita
antamaan vahva kiinnitys painaville elementeille. Suosittelemme
kayttamadn levedlaippaisia kehyksid, kuten GH FL100, jotta
rakenteisiin ei synny halkeamia. Betoniruuveja tulee kayttad
rakenteissa, joissa kiila-ankkureiden kaytté aiheuttaa huomat-
tavan halkeamisriskin. Kiinnikkeiden on oltava samaa materiaalia
kuin kehys. Suositeltava reunaetdisyys on 60 mm.

Kevytbetoni

Kevytmateriaaleissa suositellaan kaytettavaksi betoniruuveja.
Turvaetdisyys aukon reunasta rakenteen halkeamien valttami-
seksi on pienempi kuin kiila-ankkureilla, mutta leveitd laipallisia
kehyksia suositellaan silti. Kiinnikkeiden on oltava samaa materi-
aalia kuin kehys. Suositeltava reunaetdisyys on 60 mm.



Terasrakenteet

Terd@israkenteissa suositellaan kaytettévaksi kuusioruuveja.
Kiinnikkeiden on oltava samaa materiaalia kuin kehys.

Huom: Kun ne asennetaan ldpireikiin, tulee kayttaa tiivistealus- ‘
levyd vuotojen estamiseksi liitoksen l&pi. @

Puu-/terasrangat

Ruuvatuissa rakenteissa kehys on kiinnitettéavad tukevasti kanta-
vaan rakenteeseen. Puussa tulee kayttad tavallista puuruuvia ja
terdsrankoihin suositellaan itseporautuvaa ruuvia. Kiinnikkeiden
tulisi olla samaa materiaalia kuin kehys.

Sandwich-paneelit

Kun kehystd ruuvataan sandwich-paneeliin terdsruuveilla, raken-
teellinen lujuus on varmistettava ennen kuin kehyksen paino
lasketaan rakenteen varaan. Tarvittaessa paneeli on tuettava tai
kiinnitettéva paneelin l&pi menevilla pulteilla.

Jarjestelyt

Kohdistus

Saille alttiina oleville alueille sijoitetut kehykset ja holkit voivat hyotyd ilmastolta ja ympdaristévaiku-
tuksilta suojaavista varotoimista. Ennakoiva l&dhestymistapa voi véhentdd huoltotarvetta ja pidentdd
huoltovalia. Pyydd tarvittaessa ohjeita Roxtec edustajaltasi.

7.1.1 Seisova vesi ja jaatyminen

Jotta voidaan suojata kaapeleita, putkia ja muita
asennuksia korroosiolta ja jaatymiseltd, suositellaan
valttamadan mahdollisuuksien mukaan lépivientien
asentamista vesirajan alapuolelle alueilla, joilla epdilléan
tulvivan sdanndllisesti.




7.1.2 Liikkuvat rakenteet

Liikkuvissa rakenteissa on suositeltavaa kallistaa kehyksia
ja holkkeja poispdin kulkusuunnasta. Suuri nopeus ja
ankarat ympdristot voivat yhdessd kohdistaa odottama-
tonta rasitusta l@pivienteihin.

7.1.3 Vinot kaapelit ja putket

Jos aiotut kaapelit ja putket ovat erittdin jaykkia ja niiden
epdillédn olevan kulmassa suhteessa Iapivientiin, on
tarkedd harkita kehyksen kallistamista vastaavasti. Tama
voidaan tehdd hitsaamalla tai kallistamalla kehyksen
laippaa. Tarvittaessa kehykset ja holkit voidaan toimittaa
erikoissyvind tai tilaustyonad.

7.1.4 Vaakasuorat asennukset

Roxtec-lépiviennit kestavat useimpien kaapelien kuorman
vaaka-asennuksissa. Raskaiden kaapeleiden ja putkien
yhteydessd on kuitenkin usein térkedd tukea asennukset
kiristimilla.



7.2 Kehysten asennus ei-kantaviin rakenteisiin

Sandwich-paneelit ja kipsiseindt saattavat tarvita vahvistuksia kestadkseen l&pivientien painon.
Tama voidaan tehdd lisdamalld kehys seindrakenteen sisddn tai lisdédmalld vastakehys ldpiviennin
takapuolelle. Noudata paneelin valmistajan suosituksia rakenteen vahvistamisesta.

7.3 Potentiaalintasaus ja maadoitus

Kehykset, joissa on integroidut maadoitusliittimet, ovat erittdin suositeltavia potentiaalintasaus- ja
maadoitusratkaisuihin maadoituksen yksinkertaistamiseksi. Tdma on hyva kayténtd myoés EMI/
EMP-sovelluksiin.




7.4 Kanavointi

Paksuissa seinissd tai lattioissa voidaan kayttéd GE-jatkokehystd kanavointiin lapiviennin takapuolelta.
Se peittdd karkeat reunat ja piilottaa eristyksen.

7.5 Sertifikaatit ja hyvdksynnat

Luokitukset voivat vaihdella rakenteiden ja valittujen tiivistysmenetelmien valilla. Katso hyvaksyttyjen
tiiviste- ja kehysyhdistelmien sertifikaatti tai ota yhteyttd paikalliseen Roxtecin edustajaan.

7.6 Tuotevalintaopas

Saatavilla olevat ratkaisut ja tuotetiedot, kuten aukon mitat, kehysmateriaali ja tiivistekomponentit,
ovat saatavilla osoitteessa roxtec.com



Vastuuvapauslauseke

"Roxtecin kaapeli- ja putkildpivientien tiivistysjarjestelmé ("Roxtec-jarjestelma@”) on moduuleista koostuva tiivistetuotteiden jarjestelma, jossa on eri osia. Jokainen osa on tarpeellinen,
jotta Roxtec-jarjestelma toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Roxtec-jarjestelma on sertifioitu kestdmadan useita vaarojo. Vastaavat sertifikaatit ja Roxtec-jarjestelman kyky kest&a
kyseessd olevat vaarat edellyttavat, ettd kaikki asennetut osat kuuluvat Roxtec-jarjestelm@an. Nain ollen sertifikaatti ei ole voimassa eiké pade, mikali kaikki tarvitut komponentit,
jotka on asennettu osaksi Roxtec-jarjestelmad, eivat ole Roxtecin ("valtuutetun valmistajan”) tekemid. Roxtec ei anna toimintatakuuta Roxtec-jarjestelmalle, jos (1) kaikki asennetut
komponentit eivat kuulu Roxtec-jarjestelmaadn ja ole valtuutetun valmistajan tekemid ja (I1) ostaja ei noudata alla olevia kohtia (a) ja (b).

(a) Varastoinnin aikana Roxtec-jarjestelmad tai siihen kuuluvia osia on sdilytettava alkuperdispakkauksissaan huonelampétilassa sisatiloissa.
(b) Asennus on teht&va Roxtecin antamien, asennushetkell@ voimassa olevien asennusohjeiden mukaisesti

Roxtecin tuotetiedot eivat vapauta Roxtec-jarjestelmén tai sen osien ostajaa velvoituksesta madritelld itsendisesti tuotteiden soveltuvuus tarkoitettuun toimintaan, asennukseen jo/
tai kayttoon.

Roxtec ei anna takuuta Roxtec-jarjestelmalle tai sen osille ja ota vastuuta minkaanlaisista menetyksisté tai vahingoista, olipa kyseessa suora, epésuora, vdlillinen tai muu liikevoiton
menetys, jos se on tapahtunut tai aiheutunut Roxtec-jarjestelmassé olevista tai siihen asennetuista komponenteista, jotka eivat ole valtuutetun valmistajan tekemid, eiké Roxtec-jarjes-
telman kaytdstd muulla tavoin kuin suunniteltu tai aiottu kayttdtarkoitus on.

Roxtec selkedsti sulkee pois oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankdynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja kaikki nimenomaiset tai oletetut edustukset ja takuut,
jotka on saadetty laissa tai tapaoikeudessa. Kayttdja madrittelee Roxtec-jarjestelman sopivuuden tarkoitettuun kayttéén jo kantaa siihen liittyvat riskit seké vastuun. Roxtec ei ole
missadan tapauksessa vastuussa epasuorista, valillisistd, rikosoikeudellisista, erityisistd, rangaistuksellisista tai ennakoimattomista vahingoista tai menetyksista.

Roxtecin valmistamat tuotteet myyd&an Roxtecin yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Roxtecin yleisten myyntiehtojen uusin versio on ladattavissa osoitteesta roxtec.com/general-
terms-of-sales.”
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